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                                                                                                                                                            Blatt:3.1
_________________________________________________________________________________________________________________

Vorwort Sicherheitstechnik

Sehr geehrter Anwender, wir möchten Ihnen an dieser Stelle einen ersten Einblick über

„Funktionale Sicherheit“ geben. Im gleichen Verzeichnis dieser CD befindet sich das Handbuch

„Safety_integrated.pdf“ der Firma Siemens, welches Ihnen einen sehr guten Überblick der Normen

und Sicherheitsrichtlinien verschafft. Im Anhang des Handbuches finden Sie Verweise und Links

weiterführender Literatur.

Wie kam es eigentlich zur Funktionalen Sicherheit?

Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass die Sicherheit von Mensch, Lebewesen und Umwelt

keiner speziellen Gesetzgebung bedarf, sondern im Interesse der Anlagenbetreiber liegt und mit

höchster Priorität behandelt wird. Doch wie so häufig in der Geschichte, wird erst etwas

unternommen, wenn etwas Gravierendes geschieht.

Ausschlaggebend war vor ca. 30 Jahren der schwere Unfall im norditalienischen Ort Seveso. Dort

traten ca. 2 kg hochgiftiges Dioxin durch eine unkontrollierte Überhitzungsreaktion aus. Der

betreffende Reaktor hatte keinerlei Sicherheitssysteme die den Störfall hätten verhindern können.

Als Konsequenz aus diesem Unfall wurde die Verschärfung der Gesetze und Verordnungen zum

Schutz von Mensch, Lebewesen und Umwelt beschlossen. Mitte der 80er-Jahre verabschiedete die

Europäische Union die Seveso I Richtlinie für ›Anlagen mit großem Gefahrenpotential‹. Diese

wurde später durch die Seveso II Richtlinie 96/82/EU ›Beherrschung der Gefahren bei schweren

Unfällen mit gefährlichen Stoffen‹ ersetzt.

Es folgten mehrere deutsche ( DIN ), internationale ( IEC ) und europäische ( EN ) Normen sowie

nationale Umsetzung der IEC in vielen Ländern wie Japan, Australien, Großbritannien um nur einige

zu nennen. Wir verweisen an diese Stelle auf das oben erwähnte Handbuch.

Wir möchten auch noch einmal drauf hinweisen, dass mit den hier beschriebenen

Sicherheitsschaltgeräte in erster Line die EN 954-1 zu tragen kommt, dies aber nur ein Teilbereich

der Funktionalen Sicherheit entspricht.

Bei sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen wird eine Betrachtung der möglichen

Risiken (ISO 12100-1) vorgenommen, die in Kategorien B und 1 bis 4 nach EN 954-1 (ISO 12100-1)

eingestuft werden. Diese Einstufung ist nicht hierarchisch zu sehen!

Die Risikobeurteilung bestimmt die Gefahr und die daraus resultierende Gefährdung. Diese

Gefährdung ergibt ein Risiko für Mensch, Maschine und Umwelt. Durch Maßnahmen kann dieses

Risiko auf ein Restrisiko reduziert (minimiert) werden. Das tolerierbare Restrisiko benötigt u. a.

externe Maßnahmen (z. B. ein Schutzzaun) und eine entsprechende Kategorie für

sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen.

Das Applikationshandbuch „3TK28 SIAM.pdf“ gibt Ihnen einen Überblick der Kategorien B und 1 bis

4 nach EN 954-1.

Die Normen sind immer im Wandel, werden geändert und erweitert. Der Projektierer und

Anwender muss mit der aktuellen gültigen Norm vertraut sein und was für die EU oder

Deutschland gilt muss z.B. nicht für Japan oder USA gelten. Für den Export heißt das, je nachdem in

welchem Land eine Anlage oder Maschine in Betrieb genommen wird, müssen die hiesigen gültigen Landesnormen angewandt werden.

Übersicht Trainingspakete

Trainingspaket Standardkomponenten TP 00

Die Komponenten sind für Grundschaltungen der Steuerungstechnik in der Sicherheitstechnik

zusammengestellt. Mit den Baugruppen lassen sich sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

nach EN954-1 in konventioneller Technik für die Kategorien B, 1 und 2 aufbauen.

Lernziele:

Steuer- und Anlagenschaltungen (VPS) aufbauen und in Betrieb nehmen

Normgerechte Gliederung der Steuer-, Freigabe- und Lastkreise

Aufbau von Sicherheitsschaltungen nach EN954-1 bis Kat 2

Unterschied zwischen konventioneller Schütztechnik und Sicherheitsschaltgeräte erarbeiten

Baugruppen:

1 x A4 Netzteil 24V/4A SG-033-015

1 x A4 Switchboard 2 SG-033-002

1 x A4 Safety Position Switchboard SG-033-003

2 x A4 Controlboard 4 SG-033-004

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

2 x Steuerschützeinheit 1 SG-033-006

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4 Tischaufbaurahmen

ein gehangen werden. Die Komponenten ergänzen die weiteren Trainingspakete, sind

aber nicht zwingend erforderlich.
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TP 01 Standard Halbleiter Freigabekreise
Trainingspaket Ergänzungspaket Sicherheitsrelais 1 TP 01

Die Komponenten sind für Not-Aus bzw. Not-Halt und Schutztür-Überwachung Stop-Kategorie 0 in

der Sicherheitstechnik zusammengestellt. Mit den Baugruppen lassen sich sicherheitsbezogene

Teile von Steuerungen nach EN954-1 mit Sicherheitsschaltgeräten für die Kategorien 2, 3 und 4

aufbauen.

Lernziele:

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 aufbauen und in Betrieb nehmen

Normgerechte Gliederung der Steuer-, Freigabe- und Lastkreise

Aufbau von Sicherheitsschaltungen nach EN954-1 bis Kat 4 mit Sicherheitsschaltgeräten

Unterschiede der Kategorien 2, 3 und 4 mit Sicherheitsschaltgeräten kennen lernen

Unterschiede Automatischer Start; Manueller Start und Überwachter Start (EN 60204-1)

Baugruppen:
1 x A4 Safety Universalrelaisboard SG-033-008

1 x Safetyrelais 1 SG-033-009

1 x A4 Safety Lastschützeinheit 2 SG-033-007

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4 Tischaufbaurahmen

ein gehangen werden. Die Komponenten ergänzen die weiteren Trainingspakete, sind

aber nicht zwingend erforderlich. Eine 24V/4A Gleichstromversorgung ist zusätzlich erforderlich.
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TP 02 Multifunktionsgerät, Halbleiter-/ Relais- Freigabekreis; Zeitfunktion

Trainingspaket Ergänzungspaket Sicherheitsrelais 2 TP 02

Die Komponenten sind für Not-Aus bzw. Not-Halt und Schutztür-Überwachung Stop-Kategorie 0

und 1 in der Sicherheitstechnik zusammengestellt. Mit den Baugruppen lassen sich

sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 mit Sicherheitsschaltgeräten für die

Kategorien 2, 3 und 4 aufbauen.

Lernziele:

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 aufbauen und in Betrieb nehmen

Normgerechte Gliederung der Steuer-, Freigabe- und Lastkreise

Aufbau von Sicherheitsschaltungen nach EN954-1 bis Kat 4 mit Sicherheitsschaltgeräten

Unterschiede der Kategorien 2, 3 und 4 mit Sicherheitsschaltgeräten kennen lernen

Unterschiede Automatischer Start; Manueller Start und Überwachter Start (EN 60204-1)

Unterschiede Stop-Kategorie 0 und 1 (EN 60204-1)

Baugruppen:
1 x A4 Safety Universalrelaisboard SG-033-008

1 x Safetyrelais 2 SG-033-010

1 x A4 Safety Lastschützeinheit 2 SG-033-007

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4 Tischaufbaurahmen

ein gehangen werden. Die Komponenten ergänzen die weiteren Trainingspakete, sind

aber nicht zwingend erforderlich. Eine 24V/4A Gleichstromversorgung ist zusätzlich erforderlich.
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TP 03 Erweiterte Funktion, 2 - Hand Überwachung

Trainingspaket Ergänzungspaket Sicherheitsrelais 3 TP 03

Die Komponenten sind für Zweihand und Not-Halt-Überwachung; Stop-Kategorie 0 in der

Sicherheitstechnik zusammengestellt. Mit den Baugruppen lässt sich eine 2-Hand-Überwachung

Typ III C (EN 574) nach EN954-1 mit Sicherheitsschaltgeräten für die Kategorie 4 aufbauen.

Lernziele:

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 aufbauen und in Betrieb nehmen

Normgerechte Gliederung der Steuer-, Freigabe- und Lastkreise

Aufbau von Sicherheitsschaltungen nach EN 954-1 Kat 4 mit Sicherheitsschaltgeräten

Zweihand-Überwachung Typ III C (EN 574) mit Sicherheitsschaltgeräten

Baugruppen:
1 x A4 Safety Universalrelaisboard SG-033-008

1 x Safetyrelais 3 SG-033-011

1 x A4 Safety Lastschützeinheit 2 SG-033-007

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

1 x Safety 2-Handbedienpult SG-033-021

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4 Tischaufbaurahmen

ein gehangen werden. Die Komponenten ergänzen die weiteren Trainingspakete, sind

aber nicht zwingend erforderlich. Eine 24V/4A Gleichstromversorgung ist zusätzlich erforderlich.
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TP 04 Erweiterte Funktion, Lichtvorhang Typ 2

Trainingspaket Ergänzungspaket Sicherheitsrelais 4 TP 04

Die Komponenten sind für den Einstieg von aktiven opto elektronischen Schutzeinrichtungen

(AOPD) in Verbindung mit einem Sicherheitsrelais für Not-Aus bzw. Not-Halt zusammengestellt.

Mit den Baugruppen lassen sich die Anforderungen für berührungslos wirkende Schutzsysteme

(EN61 496-1, -2) sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 für die Kategorie 2

aufbauen.

Lernziele:

Opto-elektronische Schutzeinrichtungen montieren, justieren und in Betrieb nehmen

Berechnung der Sicherheitsabstände (EN999) von Lichtvorhängen

Checkliste für eine Gefahrenbereichs- und Zugangs -sicherung kennen lernen

Unterschiede der Kategorien 2 und 4 bei Lichtvorhängen kennen lernen

Baugruppen:
1 x A4 Safety Universalrelaisboard SG-033-008

1 x Safetyrelais 4 SG-033-012

1 x Safety Lastschützeinheit 2 SG-033-007

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

1x Lichtgitter, Sender und Empfänger SG-033-017

1 x Aluminiumhalterung für Lichtgitter SG-033-022

1 x Adapterbox Lichtgitter SG-033-019

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4 Tischaufbaurahmen

ein gehangen werden. Die Komponenten ergänzen die weiteren Trainingspakete, sind

aber nicht zwingend erforderlich. Eine 24V/4A Gleichstromversorgung ist zusätzlich erforderlich.
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TP 05 Erweiterte Funktion, Lichtvorhang Typ 2, Muting-Funktion

Trainingspaket Ergänzungspaket Sicherheitsrelais 5 TP 05

Die Komponenten ergänzen das TP04 um die Funktion „2-Sensor Parallel- Muting“, welches zur

Einschleusung von Material in Gefahrenbereiche eingesetzt wird.

In Verbindung mit einem Sicherheitsrelais, einem Förderband, 2 Muting- Sensoren und

Baugruppen aus dem Trainingspaket TP04 lassen sich die Anforderungen für berührungslos

wirkende Schutzsysteme (EN61 496-1, -2) sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-

1 für die Kategorie 2 aufbauen.

Lernziele:

Opto-elektronische Schutzeinrichtungen montieren, justieren und in Betrieb nehmen

Die verschiedenen Muting-Funktionen wie paralleles und sequentielles Muting kennen lernen

Weiter Funktionen wie Fixed- und Floating- Blanking sowie Taktsteuerung kennen lernen

Baugruppen:
1 x A4 Safety Universalrelaisboard SG-033-008

1 x Safetyrelais 5 SG-033-013

1 x Satz Safety Mutingsensoren SG-033-018

1 x Transportband 24V= SG-033-024

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind teilweise als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4

Tischaufbau-rahmen ein gehangen werden. Die Komponenten ergänzen das Trainingspaket TP04.

Eine 24V/4A Gleichstromversorgung ist zusätzlich erforderlich.

Benötigte Baugruppen aus TP04:

1 x Safety Lastschützeinheit 2 SG-033-007

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

1x Lichtgitter, Sender und Empfänger SG-033-017

1 x Aluminiumhalterung für Lichtgitter SG-033-022

1 x Adapterbox Lichtgitter SG-033-019
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TP 06 Bustechnik, ASIsafe

Trainingspaket Ergänzungspaket Sicherheitsrelais 6 TP 06

Die Komponenten sind für Not-Aus bzw. Not-Halt und Schutztürüberwachung Stop-Kategorie 0 und

1 für die ASIsafe Sicherheitstechnik zusammengestellt. Mit den Baugruppen lassen sich

sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 mit Sicherheitsschaltgeräten für die

Kategorien 2, 3 und 4 aufbauen.

Lernziele:

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen nach EN954-1 aufbauen und in Betrieb nehmen

Fehlersichere AS-I Module und AS-I Komponenten in das Standard AS-I Netz einbinden

Umgang mit dem AS-I Adressiergerät; AS-I Module adressieren und testen

Parametrieren des ASIsafe Sicherheitsmonitors mit der Software ASi-Monitor

Baugruppen:
2 x A4 Safety Universalrelaisboard SG-033-008

1 x Safetyrelais 6 AS-I Monitor SG-033-014

1 x Safety Lastschützeinheit 2 SG-033-007

2 x Lastschützeinheit 1 SG-033-005

1 x A4 Safety Position Switch Board SG-033-003

1 x AS-I Zubehör bestehend aus: SG-033-023

1 x CPU 312C mit CP342-2 (AS-I Master) 19“Rack

1 x Netzteil 24V/5A

1 x AS-I Netzteil 30V/3 A

1 x AS-i NOT-AUS-Taster im Gehäuse

1 x Sicherer AS-i Slave, AS-I Norm Slave SG-033-014A

1 x 10m (ge) AS-I Leitung und 10m (sw) AS-I Hilfsspannung 24V

1 x AS-I Adressiergerät

1 x Satz Laborleitungen SG-033-020

Die Baugruppen sind teilweise als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut und können in DIN A4

Tischaufbau-rahmen ein gehangen werden. Das SPS Schulungsgerät ist als Tischgerät ausgeführt.

Die Komponenten stellen einen autarken Arbeitsplatz dar. Zusätzlich ist ein PC mit Step 7® 5.4 oder

höher und ein PC/MPI Adapter erforderlich.
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Baugruppenbeschreibung

Grundsätzliches DIN A4 Einhängeplatten

Die Baugruppen sind als DIN A4 Einhängeplatten aufgebaut, und sind sowohl im

Tischaufbaurahmen als auch durch die angeschrägte Rückwandabdeckung als Tischgeräte

nutzbar.

Auf den Bords befinden sich unterschiedliche industrielle Schaltelemente die in Verbindung mit

weiteren Einhängeplatten für einen schnellen Versuchsaufbau sorgen.

Die Anschlüsse der Schaltelemente und Gerate sind auf 4 mm Sicherheitsbuchsen verdrahtet.

Über 4 mm Sicherheits-Laborleitungen werden die Einhängeplatten mit einander verbunden.

Das System ist für 24 VDC ausgelegt.

Die Sicherheitsschaltgeräte mit den Bestellnummern SG-033-009 bis SG-033-014 werden mit

zwei 12 pol. Steckern verdrahtet geliefert und können somit ohne Verdahtungsaufwand auf das

Universalrelaisbord Best.Nr. SG-033-008 angebracht werden.
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Baugruppenbeschreibung SG-033-002

Schalterbord 2 (Switchboard 2)

Auf dem Bord befinden sich unterschiedliche industrielle handbetätigte Schaltelemente.

In Verbindung mit z.B. dem Schützbord (A4 Contactor-Board) können Steuerstromkreise aufgebaut und getestet werden.

Die Not-Aus Schalter haben je zwei Zwangsgeführte Öffner-Kontakte. Die Taster besitzen einen Schließer und einenÖffner.

Die beiden Schalter sind mit 3 Stellungen ausgeführt. In derMittenstellung sind beide Schließer-Kontakte nicht betätigt. Die Meldeleuchten sind für 24 VDC ausgelegt.

Technische Daten:

Schaltelemente:

Nennspannung:
 24 VDC/ Nennstrom: 2 A

Meldeleuchten: 24V DC/0,2 A

Anzahl Elemente:

2 x NOT-AUS; 2ö

2 x Schalter 1-0-1; 2s

4 x Taster; 1s,1ö

2 x Leuchtmelder gn, rt

Abmaße: 260 x 297 x 80(H x B x T)
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Baugruppenbeschreibung SG-033-003

Sicherheitspositionsschalter (Safety Position-Switchboard)

Auf dem Bord befinden sich unterschiedliche industrielle Positionsschalter mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten.Das Bord stellt eine Schutztür da und ist mit drei unterschiedlichen Positionsschaltern bestückt um die typischen Elemente zur Absicherung einer Schutztür nach EN954-1 zu zeigen.

2 x Standard-Positionsschalter mit Rollenhebel für Versuche bis Kat 4. 

1 x Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

Durch den mechanisch kodierten Betätiger kann gezeigt werden das ein Umgehen der Schutzeinrichtung mit einfachen Mitteln nicht möglich ist.

1 x Positionsschalter mit getrenntem Betätiger/Zuhaltung

Positionsschalter mit getrenntem Betätiger und Zuhaltung

halten eine Schutztür verriegelt, bis der Arbeitsbereich ohne Gefahr betreten werden kann. Ein 

lektrisches Signal,z.B. von einem Stillstandswächter, steuert den

Verriegelungsmagneten an und gibt somit die Schutztür frei. Die Meldeleuchten sind für 24 VDC ausgelegt.

Technische Daten:

Schaltelemente:

Nennspannung: 24 VDC/Nennstrom: 2 A

Meldeleuchten: 24V DC/0,2 A

Zuhaltung: 24V DC/0,1 A

Anzahl Elemente:

2 x Positionsschalter 1s, 1ö

1 x Positionsschalter 2ö

mit Zuhaltung 2ö

1 x Positionsschalter 2ö

2 x Leuchtmelder gn, rt

Abmaße: 390 x 297 x 80(H x B x T)
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Baugruppenbeschreibung SG-033-004 mit SG-033-005/SG-033-006

Schütz-Universalbord (A4 Contactor-Board)
Das Bord dient zur Aufnahme von zwei Schützen mit den Bestellnummern SG-033-005 und/

oder SG-033-006.

Es ist mit 4 mm Sicherheitsbuchsen, die als Knotenpunkte für Verbindungen genutzt werden können bestückt. Beim SG-033-005 handelt es sich um ein Hauptschütz mit aufgesetztem Hilfskontaktblock.

Und beim SG-033-006 um ein Hilfsschütz mit aufgesetztem Hilfskontaktblock.

Die Schütze sind mit Kabelschuhadapter bestückt und werden mit 4 mm Sicherheits-Laborleitungen zum Bord und weiteren Platten verbunden.

Technische Daten:

Hauptschütz: SG-033-005  Schaltleistung 3kVA Steuerkreisspannung 24V DC, Kontakte 4s, 4ö

Hilfsschütz: SG-033-006,Schaltleistung 3kVASteuerkreisspannung 24V DC, Kontakte 4s, 4ö

Anzahl möglicher Elemente: 2 x Hauptschütz oder 2 x Hilfsschütz oder 1x Hauptschütz, 1 x Hilfsschütz

Abmaße: 260 x 297 x 80(H x B x T)

Gewicht: 2,2 kg

Bestellnummer: SG-033-004
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Baugruppenbeschreibung SG-033-007 mit SG-033-005

Sicherheits-Lastschützeinheit (A4 Safety Contactor-Board)

Das Bord ist eine Kombination aus Schalterbord und Lastschützeinheit. Das Bord dient zur Aufnahme von zwei Schützen mit der Bestellnummer SG-033-005. Es ist mit 4 mm Sicherheitsbuchsen, die als Knotenpunkte für Verbindungen genutzt werden können bestückt. Beim SG-033-005 handelt es sich um ein Hauptschütz mit aufgesetztem Hilfskontaktblock. Die Schütze sind mit Kabelschuhadapter bestückt und werden mit 4 mm Sicherheits-Laborleitungen zum Bord und weiteren Platten verbunden.

Der Not-Aus Schalter hat zwei Zwangsgeführte Öffner- Kontakte. Der Taster und der Schalter besitzen einen Schließer und einen Öffner. Die Meldeleuchten sind für 24 VDC ausgelegt.

Technische Daten:

Schaltelemente: Nennspannung: 24 VDC, Nennstrom: 2 A

Hauptschütz: SG-033-005 Schaltleistung 3kVA Steuerkreisspannung 24V DC, Kontakte 4s, 4ö

Anzahl Elemente:

1 x NOT-AUS; 2ö

1 x Schalter 1s,1ö

1 x Leucht-Taster; 1s,1ö

1 x Leuchtmelder ws

Abmaße: 390 x 297 x 80(H x B x T)

Gewicht: 3,8 kg

Bestellnummer: SG-033-007
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Baugruppenbeschreibung SG-033-008

Sicherheitsrelais Bord (A4 Safety Universalrelais-Board)

Das Bord dient als Basissystem für unterschiedliche Sicherheitsschaltgeräte.

Die Verbindung zum Sicherheitsrelais wird über einen Pfostenstecker hergestellt der auf Sicherheitsbuchsen verdrahtet ist. Auf dem Bord wird neben dem Sicherheitsrelais eine

Funktionskarte gesteckt, aus der die Belegung der Signale

hervor geht.

Das Bord eignet sich für folgende Sicherheitsschaltgeräte:

SG-033-009 Standard




SG-033-010 Erweitert; Zeitfunktion

SG-033-011 2-Handbedienung



SG-033-012 Lichtvorhang

SG-033-013 Muting




SG-033-014 AS-I Monitor

SG-033-014A AS-I F-Slave/Slave

Technische Daten:

Schaltelemente: Nennspannung: 24 VDC, Nennstrom:

Anzahl Elemente:

12 x Buchsen oben Signale



12 x Buchsen unten Signale

2 x Buchse L+





2 x Buchse M

1 x Buchse PE

2 x 12pol. Flachstecker




1 x Hutprofilschiene

Abmaße: 260 x 297 x 80(H x B x T)


Gewicht: 1,0 kg

Bestellnummer: SG-033-008
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Sicherheitsschaltgerät 3TK2841 (Standard) für A4 Safety

Universalrelais-Board SG-033-008

Kategorie 4; NOT-HALT-Überwachung, Überwachter Start, Stopp-Kategorie 0

Sicherheitsschaltgerät 3TK2841 mit zwei 12 pol. Steckern. verdrahtet. Sicherheitsrelais mit Funktionskarte aus der die Belegung der Signale zum Stecker hervor geht.

Anwendungsbereiche:

Das Sicherheitsschaltgerät 3TK2841 kann in NOT-HALT Einrichtungen  nach EN 418 und in  Sicherheitsstromkreisen nach EN 60 204-1 (11.98) verwendet werden. Je nach äußerer Beschaltung ist Sicherheitskategorie 4 nach DIN EN 954-1 bzw. SIL 3 nach IEC 61508 zu erreichen.

Funktionsbeschreibung

Das elektronische Sicherheitsschaltgerät 3TK2841 besitzt zwei sichere elektronische Ausgänge. Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an. Bei Inbetriebnahme durchläuft das Gerät einen Selbsttest, bei dem die interne Elektronik auf korrekte Funktion überprüft wird. Während des Betriebs werden alle internen  Schaltungsteile zyklisch auf Fehler überwacht. Mit den sicheren Ausgängen 14, 24 können externe  Aktoren oder Verbraucher geschaltet werden.

Technische Daten:

Schaltelemente: Nennspannung: 24 VDC Nennstrom DC-13: 2 A

Anzahl Elemente:

1 x 3TK2841

2 x 12pol. Flachstecker

1 x Funktionskarte 3TK2841

Abmaße: 260 x 297 x 80(H x B x T)

Gewicht: 0,3 kg

Bestellnummer: SG-033-009
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Sicherheitsschaltgerät 3TK2845 (Erweitert) für A4 Safety

Universalrelais-Board SG-033-008

Beispiel 3TK2845: Kategorie 4; NOT-HALT- und Schutztür-Überwachung;,

Überwachter Start, Stopp-Kategorie 0 und 1

Sicherheitsschaltgerät 3TK2845 mit zwei 12 pol. Steckern verdrahtet. Sicherheitsrelais mit Funktionskarte aus der die Belegung  der Signale zum Stecker hervor geht.

Anwendungsbereiche:

Je nach äußerer Beschaltung ist Sicherheitskategorie 4 nach DIN EN 954-1 bzw. SIL 3 nach IEC 61508 zu erreichen.

Funktionsbeschreibung

Das 3TK2845-.HB.. besitzt zwei Sensoreingänge (S1 mit überwachtem Start, S2 mit Autostart), einen Kaskadiereingang (KAS/BS mit Autostart) sowie einen Umschalteingang (Schlüsselschalter).

Im Normalbetrieb (Schlüsselschalter "AUS") sind alle Freigabekreise aktiviert. Im Servicebetrieb (Schlüsselsch. "EIN") sind nur zwei von den vier Freigabekreisen aktiviert.

In diesem Fall ist der Sensoreingang S2 (z. B. Schutztür) ohne Funktion. Der Gefahrbereich kann betreten werden, da die gefährliche Bewegung über die beiden inaktiven Freigebekreise abgeschaltet ist. Auf der Ausgangsseite befinden sich je zwei Relais- und elektronische Freigabekreise, sowie ein elektronischer Meldeausgang. Jeweils ein Freigabekreis ist Zeitverzögert.

Technische Daten:

Schaltelemente: Nennspannung: 24 VDC, Nennstrom DC-13: 1 A, tv, Stop 1: 0,5 - 30s
Anzahl Elemente:

1 x 3TK2845-1HB42





2 x 12pol. Flachstecker

1 x Funktionskarte 3TK2845




Abmaße: 260 x 297 x 80(H x B x T)

Gewicht: 0,5 kg






Bestellnummer: SG-033-010
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Sicherheitsschaltgerät 3TK2834 (Zweihand-Steuergerät)

für A4 Safety Universalrelais-Board SG-033-008

Beispiel 3TK2834:Kategorie 4; Zweihand-Überwachung; Typ III C (EN 574),

Stopp-Kategorie 0
Sicherheitsschaltgerät 3TK2834 mit zwei 12 pol. Steckern. verdrahtet. Sicherheitsrelais mit Funktionskarte aus der die Belegung der Signale zum Stecker hervor geht.

Anwendungsbereiche:

Das Zweihand-Steuergerät 3TK2834 eignet sich zum Einbau in Steuerungen für folgende Pressen:

- Hydraulische Pressen DIN EN 693,

- Exzenter- und verwandte Pressen EN 692,

- Spindelpressen EN 692.

Mit diesem Gerät wird Sicherheitskategorie 4 gemäß DIN EN 954-1 bzw. Kategorie III C gemäß DIN EN 574 erreicht.

Funktionsbeschreibung

Das Zweihand-Steuergerät 3TK2834 besitzt zwei Freigabekreise als Schließerkreise und zwei Meldekreise als Öffnerkreise. Fünf LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktionen an. Durch gleichzeitiges Betätigen (< 0,5 s) der Taster S1, S2 schließen die Freigabekreise. Wird ein Taster losgelassen, öffnen die Freigabekreise. Sie schließen erst dann wieder, wenn beide Taster losgelassen und erneut gleichzeitig betätigt werden.

Technische Daten:

Schaltelemente:

Nennspannung: 24 VDC




Nennstrom DC-13: 4 A

Anzahl Elemente:

1 x 3TK2834





2 x 12pol. Flachstecker

1 x Funktionskarte 3TK2834

Abmaße:





260 x 297 x 80(H x B x T)

Gewicht:





0,3 kg

Bestellnummer:





SG-033-011
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Sicherheitsschaltgerät 3RG7847-4BB (Lichtvorhang) für

A4 Safety Universalrelais-Board SG-033-008

Beispiel 3RG7847-BB mit 3RG7843:

Kategorie 2; NOT-HALT mit berührungslos wirkenden Schutzsystem (AOPD)

Überwachter Start, Stopp-Kategorie 0

Sicherheitsschaltgerät 3RG7847 mit zwei 12 pol. Steckern verdrahtet. Sicherheitsrelais mit Funktionskarte aus der die Belegung der Signale zum Stecker hervor geht.

Anwendungsbereiche:

Das Auswertegerät 3RG7847-4BB dient als Bindeglied zwischen optoelektronischen Schutzeinrichtungen Typ 2, oder Typ 4, im internationalen Sprachgebrauch Active Optoeletronic Protective Device (AOPD) genannt, und der Maschinensteuerung.

Das Auswertegerät 3RG7847-4BB entspricht den Anforderungen der Sicherheitskategorie 4 nach

 EN 954-1.

Funktionsbeschreibung

Das Auswertegerät beinhaltet an- und abwählbare Wiederanlaufsperre- und Schützkontrollfunktionen und verfügt über eine Reihe von Meldeausgängen und LED Anzeigen, sowie über eine  Diagnoseschnittstelle zu einem PC. Das Auswertegeräte ist werkseitig für die Betriebsart "mit

Anlauf-/Wiederanlaufsperre und dynamischer Schützkontrollfunktion" eingestellt.

Technische Daten:

Schaltelemente:

Nennspannung: 24 VDC




Nennstrom DC-13: 1 A

Anzahl Elemente:

1 x 3RG7847-4BB

2 x 12pol. Flachstecker

1 x Funktionskarte 3RG7847-4BB
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Sicherheitsschaltgerät 3RG7847-4BF (Muting) für

A4 Safety Universalrelais-Board SG-033-008

Beispiel 3RG7847-BB mit 3RG7843:

Kategorie 2; NOT-HALT mit berührungslos wirkenden Schutzsystem (AOPD)

Überwachter Start, Stopp-Kategorie 0, paralleles Muting

Sicherheitsschaltgerät 3RG7847 mit zwei 12 pol. Steckern verdrahtet.

Sicherheitsrelais mit Funktionskarte aus der die Belegung der Signale zum Stecker hervor geht.

Anwendungsbereiche:

Das Auswertegerät 3RG7847-4BF besitzt zusätzliche Mutingeingänge

Das Auswertegerät 3RG7847-4BF entspricht den Anforderungen der Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1.

Funktionsbeschreibung

Der Mutingbetrieb wird durch die angeschlossenen Mutingsensoren eingeleitet. Dabei erkennt das

Auswertegerät an der Anzahl der belegten Mutingeingänge M1 bis M4 automatisch den Muting-Mode

z.B. sequenzielles Muting bei Belegung aller Eingänge und paralleles Muting bei Belegung von lediglich M2 und M3.

Das Auswertegeräte ist werkseitig für die Betriebsart "mit Anlauf-/Wiederanlaufsperre und dynamischer

Schützkontrollfunktion" eingestellt.

Technische Daten:

Schaltelemente:

Nennspannung: 24 VDC




Nennstrom DC-13: 1 A

Anzahl Elemente:

1 x 3RG7847-4BF

2 x 12pol. Flachstecker

1 x Funktionskarte 3RG7847-4BF
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Sicherheitsschaltgerät 3RK1105 (Sicherheitsmonitor) für

A4 Safety Universalrelais-Board SG-033-008

Funktionsübersicht 3RK1105-1AE04:

S7 300 mit CP343-2 AS-I Master und AS-I Sicherheitsmonitor;

Überwachter Start, Stopp-Kategorie 0, bis Kategorie 4 (EN 954-1)

Sicherheitsschaltgerät 3RK1105-1AE04-0CA0 mit zwei 12 pol. Steckern. verdrahtet.

Sicherheitsrelais mit Funktionskarte aus der die Belegung der Signale zum Stecker hervor geht.

Anwendungsbereiche:

Der Sicherheitsmonitor überwacht die sicheren Eingänge, verknüpft diese durch eine parametrierbare Logik und sorgt über eingebaute Sicherheitsrelais für die sichere Abschaltung. Über eine Konfigurationssoftware wird die Abschaltlogik des Sicherheitsmonitors parametriert. Mit sicheren Slaves lassen sich z. B. NOT-HALTBefehlsgeräte, Lichtgitter und Laserscanner auf komfortable und einfache Weise bis zur Kategorie 4 nach EN 954-1 überwachen.

Funktionsbeschreibung

Basis der sicheren Datenübertragung ist ein dynamisiertes sicheres Übertragungsprotokoll zwischen den sicheren Slaves und dem Sicherheitsmonitor. Pro Zyklus erwartet der Sicherheitsmonitor von jedem Slave ein spezifisches Telegramm, das sich nach einem definierten Algorithmus

kontinuierlich ändert. Die maximale Reaktionszeit beträgt 40 ms.

Technische Daten:

Schaltelemente:

Nennspannung: 24 VDC



Nennstrom DC-13: 1 A

Anzahl Elemente:

1 x 3RK1105-1AE04-0CA0


2 x 12pol. Flachstecker

1 x Funktionskarte 3RK1105-1AE04

1 x PC Kabelsatz Sicherheitsmonitor

1 x ASIsafe CD Software; asimon V3
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